
550 m
m

350 mm

Besonderheiten:

Einfach, schnell und rücken-
schonend ver fahrbar

2 Haltegriffe für einen sicheren 
Auf- und Abstieg

Extra große Standplattform für 
einen sicheren Stand

Mit 2 Profi Tritten und einer 
Belag bühne entsteht eine große 
Arbeitsfl äche

Stufenanzahl 3 4

1

A B

A bis ca. in m 2,70 2,95

B   ca. in m 0,70 0,95

2

C D

C   ca. in m 1,35 1,60

D   ca. in m 1,30 1,55

Produktgewicht ca. in kg 9,5 11,3

BL

T

Breite (B) ca. in m 0,7 0,7

Tiefe (T) ca. in m 0,23 0,23

Länge (L) ca. in m 1,40 1,65

Art.-No. 126078 126085

Weiteres Zubehör: Belagbühnen-Set: 2 x Profi Tritt mit
- Belagbühne 1,50 m x 0,60 m Art.-No. 711304
- Belagbühne 2,00 m x 0,60 m Art.-No. 911018

Elektrisch 
ableitfähige 
Fußstopfen

Zubehör:
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STABILO®

 Professional

ProfiTritt
Der Aluminium-Profi tritt besitzt eine große Plattform, ist leicht 
verfahrbar, klappbar und erlaubt dank eines nahezu senkrechten 
Stützteils nahes Arbeiten am Objekt.

+ Extra große Standplattform für einen sicheren Stand (550 x 350 mm)
+ Doppelfunktion: Tritt mit integrierter Einhängemöglichkeit für Belag-

bühnen (1,5 – 2,0 m lang) zur Erstellung einer großen Arbeitsfl äche
+ Kompakt zusammenklappbar
+ Einfach, schnell und rückenschonend verfahrbar
+ Durch das fast senkrecht verlaufende Stützteil ist ein nahes

Arbeiten am Objekt möglich
+ Breite, stabile Quertraverse mit rutschhemmenden Fußkappen

(SafetyCap) und integrierten Transportrollen




